


Planung & Lichtarchitektur

Die Lichtplanung stellt eine große gestalterische Verantwortung dar,

deren Auswirkungen sich vor allem jenseits der Planung und des Design

offenbaren. Licht ist der eigentliche Raum im Raum und bedarf umso

mehr der gestalterischen Aufmerksamkeit – Licht ist das Bindeglied

zwischen Architektur, Raumbeschaffenheit Interieur und Umgebung –

Licht setzt die Akzente, zeichnet die feinen Nuancen und prägt den

Charakter eines Raumes, Gebäudes oder einer Außenanlage.

Ein entsprechendes Lichtdesign ist das Ergebnis zahlreicher Überlegungen

auf der Basis verschiedenster Gesichtspunkte.

Nebst einem guten Entwurf bedarf es zusätzlicher Komponenten,

welche zum entscheidenden Zeitpunkt zum tragen kommen können.

–  Erfahrung und Kreativität

–  Einfühlungsvermögen und Vorstellungskraft
 
–  Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit

–  Wirtschaftlichkeit und Effizienz

–  Materialauswahl und Beschaffenheit
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DARI 85 
LEDSpot / Einbaudownlight
smart Enregy LED von Prolight Lichttechnik

Leuchtengehäuse

Edles Gehäuse aus Vollaluminium gedreht

Refl ektor 30° schwenkbar oder optional
als nichtschwenkbare Ausführung (kl. Foto rechts)

Werkzeugloser Einbau mittels Federbügeln

LED Modul

Einbau-LEDSpot ausgestattet mit Refl ektor,
Kühlkörper, Leitungen und optional mit Stecker.
Technische Merkmale Refl ektor-Durchmesser: 50 mm
Kühlkörpermaterial: Aluminium
SDCM Farbverschiebung nach 50.000 Std.
Keramik-Leiterplatte für optimales Thermomanagement
Kunststoffabdeckung zum Schutz des Refl ektors
(diffuse Abdeckung auf Anfrage)
FEP-Isolation und Neopren-Schlauch,
Länge: 600 mm, mit integrierter Zugentlastung
Abstrahlwinkel:  25° optional ohne Mehrpreis  40°
Farbwiedergabe: CRI > 80, CRI > 90 auf Anfrage
Externer Trafo fertig verkabelt für optimale Lebensdauer.

Maße

Außendurchmesser: 85mm
Auschnittdurchmesser:     68 bis 78mm
Einbautiefe:                  75 bis 98mm

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP 20

 

Art. Nr.        Ausführung 
DARI 85    25° Abstrahlwinkel, schwenkbar         

                                           

605453 DARI 85     
536lm, 2700K, 4,9W, 350mA

605454 DARI 85     
562lm, 3000K, 4,9W, 350mA

605455 DARI 85     
578lm,  4000K,  4,9W,  350mA

605456 DARI 85     
734lm, 2700K, 7,1W,  500mA

605457 DARI 85     
770lm, 3000K, 7,1W, 500mA

605458 DARI 85     
795lm, 4000K, 7,1W, 500mA

605459 DARI 85    
1015lm, 2700K,10,2W, 700mA

605460 DARI 85    
1062lm, 3000K,10,2W, 700mA

605461 DARI 85    
1098lm, 4000K,10,2W, 700mA

605462 DARI 85    
1015lm, 2700K,16,0W,1050mA

605463 DARI 85    
1062lm, 3000K,16,0W,1050mA

605464 DARI 85    
1098lm, 4000K,16,0W,1050mA

Optional

Art.Nr. 

    + 40°

DARI 85  40° Refl ektor Abstrahlwinkel
gewählte Art.Nr. mit: -+40° ergänzen

Optional

Art.Nr. 

    + f

DARI 85    Refl ektor fest, nicht schwenkbar
gewählte Art.Nr. mit: +f ergänzen

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt
das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den
VDE Bestimmungen 0711

Dari85_ohne_Preise.indd   3 27.04.15   08:06

Löhmar Elektro GmbH, Handel & Vermittlung technischer Gebäudeausrüstung · Rudolf-Diesel-Straße 52, 56220 Urmitz · Tel: 02630 981-0  · Fax: 02630 981-181
E-Mail: zentrale@loehmar.de · Internet: www.loehmar.de

45



DARI 145
LED Einbaudownlight

Dari145-mit_ohne_Preise.indd   2 27.04.15   08:12



Dari 145 LED Einbaudownlight 
mit Osram Led Cube AC inkl. Bajonettring in RAL 9016

Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache 
werkzeuglose Montage und bietet die Möglichkeit die Optik der 
Leuchte durch Zubehör zu verändern. Varianten mit 
eingelegter (satiniert und klar) und untergehängter ESG-Glas-
scheibe sind verfügbar.
Ebenfalls ist optional eine BAP Prismenscheibe erhältlich.
Das Leuchtengehäuse ist aus stabilem 
elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt und mit seitlich 
befestigten Federstahl werkzeuglos in den 
Deckenausschnitt eingesetzt.

Refl ektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium matt, optional in
hochglänzend oder RAL9016 pulverbeschichtet in hochwertiger 
Ausführung. Hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 98% 
und optimale breitstrahlende Lichtlenkung..

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosions-geschütztem 
Stahlblech komplett pulverbeschichtet in RAL 9005 (Tiefschwarz).
Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken 
von 8 - 25 mm Stärke mittels Schenkelfeder

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit Osram Prevaled Cube AC 
Modulen in den Lichtfarben 830 und 840 lieferbar. Die Module 
haben einen Lichtstrom von 1100, 2000 oder 3000 Lumen und 
verfügen über einen typischen Farbwiedergabeindex von 
größer > RA80. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden.
Konverter ausgelegt auf 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz.

Umgebungstemperatur

-15 bis +40 ° C.

Maße

Außendurchmesser:                                 145 mm
Einbaudurchmesser:                        126 -130 mm
Einbauhöhe                        1100/2000lm 100 mm
Einbauhöhe                                 3000lm 120 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP 20, mit ESG- Glasabdeckung IP44

 

Art. Nr.        Ausführung                                                      

605290 DARI 145 
1100lm, LF 830, 13,5W

605291 DARI 145 
1100lm, LF 840, 13W

605854 DARI 145 
2000lm, LF 830, 28W

605855 DARI 145 
2000lm, LF 840, 26W

605856 DARI 145 
3000lm, LF 830, 43W

605857 DARI 145 
3000lm, LF 840, 39W

901171 Satinierte ESG Glasscheibe IP44

901170 Klare ESG Glasscheibe IP44

901195 BAP Mikroprismenscheibe 
Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt
das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung. Wago oder Wieland 
Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich

Systemleistung

1100/830                           13,5 Watt
1100/840          13 Watt
2000/830           28 Watt
2000/840           26 Watt
3000/830           43 Watt
3000/840           39 Watt
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DARI 145 Spot LED Einbaudownlight
Hocheffi zientes SLM Spot Einbaudownlight mit 15°
oder optional mit 45° Ausstrahlwinkel

Kompaktes LED Spot Einbaudownlight mit serienmäßig
15° Ausstrahlwinkel. Optional mit 45°Ausstrahlwinkel lieferbar. Das 
LED SLM SpotLightModul ist in den Lichtfarben 3000 und 4000 Kelvin 
lieferbar. Die Wahl von drei verschiedenen LED Modulen macht es 
möglich den Lichtstrom von 1100 bis 3000 Lumen auf Kundenwunsch 
anzupassen. Sehr hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 100% in 
der Ausführung breitstrahlend. Eine optimale Lichtlenkung ist somit 
gewährleistet. Der serienmäßige Bajonett-Wechselring in RAL 9016 
sichert eine einfache werkzeuglose Montage und bietet die Möglichkeit, 
auch nachher die Optik der Leuchte zu verändern. Varianten mit einge-
legter und untergehängter ESG -Glasscheibe sind, auch zur Nachrüs-
tung lieferbar. Die LED Module werden immer an dem aktuellen Stand 
der Technik angepasst.

Refl ektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium hochglänzend facettiert 
Alunova Ausführung mit einem Ausstrahlwinkel von 15° oder wahlwei-
se 40° Hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 100% und optimale 
breitstrahlende Lichtlenkung ist somit  gewährleistet. 

Leuchtengehäuse

Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Stahlblech komplett pulver-
beschichtet. Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine 
einfache, werkzeuglose Montage. Dadurch ist auch nachträglich
die Optik der Leuchte leicht änderbar. Sie kann mittels mitgelie-
ferten Schubfedern werkzeuglos und sicher in der Decke montiert 
werden. Die Kühlung des LED Moduls erfolgt ausschließlich passiv.

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit integrierten LED Modulen 
Philips Fortimo SLM in den Lichtfarben 830 und 840 lieferbar. Die 
Module haben einen Lichtstrom von 1100, 2000 und 3000 Lumen und 
verfügen über einen typischen Farbwiedergabeindex von größer RA80. 
Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden

Umgebungstemperatur

-15 bis +40 ° C

Maße

Außendurchmesser                                145 mm
Deckenausschnitt                       125 mm
Einbautiefe                              135 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP20, mit Dekorscheibe IP44

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

605691 DARI 145 Spot 15° 
1100lm, LF 830, 14W

605692 DARI 145 Spot 15°
1100lm, LF 840, 12W

605693 DARI 145 Spot 15° 
2000lm, LF 830, 19W

605683 DARI 145 Spot 15°
2000lm. LF 840, 18W

605694 DARI 145 Spot 15°
3000lm, LF 830, 28W

605695 DARI 145 Spot 15° 169,00
3000lm, LF 840,26W

Art.Nr. 
+ 45

Ausstrahlwinkel 45° 
(Ergänzung zur Art.Nr.)

Art.Nr. 
+ DALI

Ausführung DALI dimm 
(Ergänzung zur Art.Nr.)

901171 ESG Scheibe satiniert IP44

901170 ESG Scheibe klar IP44 14,00

901064 untergeh. teilsatinierte ESG Scheibe

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle 
Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung.

Systemleistung

1100/830               1x14Watt                     69 lm/W
1100/840              1x12Watt                   80 lm/W
2000/830               1x19Watt                      91 lm/W
2000/840                      1x18Watt                  98 lm/W
3000/830                    1x28Watt                           92 lm/W
3000/840                    1x26Watt                             98 lm/W

15° Spot45°Spot
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Dari 165 LED Einbaudownlight  
mit Osram Led Cube AC inkl. Bajonettring in RAL 9016 

Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache 
werkzeuglose Montage und bietet die Möglichkeit die Optik der 
Leuchte durch Zubehör zu verändern. Varianten mit  
eingelegter (satiniert und klar) und untergehängter ESG-Glas-
scheibe sind verfügbar.
Ebenfalls ist optional eine BAP Prismenscheibe erhältlich.
Das Leuchtengehäuse ist aus stabilem 
elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt und mit seitlich 
befestigten Federstahl werkzeuglos in den  
Deckenausschnitt eingesetzt.

Reflektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium matt, optional in 
hochglänzend oder RAL9016 pulverbeschichtet in hochwertiger  
Ausführung. Hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 98%  
und optimale breitstrahlende Lichtlenkung.

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem  
Stahlblech komplett pulverbeschichtet in RAL 9005 (Tiefschwarz).
Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken 
von 8 - 25 mm Stärke mittels Schenkelfeder

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit Osram Prevaled Cube AC 
Modulen in den Lichtfarben 830 und 840 lieferbar. Die Module 
haben einen Lichtstrom von 1100, 2000 oder 3000 Lumen und 
verfügen über einen typischen Farbwiedergabeindex von  
größer > RA80. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden.
Konverter ausgelegt auf 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz.

Umgebungstemperatur

-15 bis +40 ° C.

Maße

Außendurchmesser:                                 165 mm
Einbaudurchmesser:                        140 -155 mm
Einbauhöhe 1100/2000lm                       95 mm
Einbauhöhe  3000lm                               115 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP 20, mit ESG- Glasabdeckung IP44

 

 

 

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

605292 DARI 165 

1100lm, LF 830, 13,5W

605293 DARI 165 
1100lm, LF 840, 13W

605858 DARI 165 
2000lm, LF 830,28W

605859 DARI 165 
2000lm, LF 840, 28W

605860 DARI 165 
3000lm, LF 830, 43W

605861 DARI 165 114,00
3000lm, LF 840, 39W

901157 Satinierte ESG Glasscheibe IP44

901168 Klare ESG Glasscheibe IP44

901174 BAP Mikroprismenscheibe 
Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt
das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung. Wago oder Wieland 
Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich

Systemleistung

1100/830                           13,5 Watt
1100/840          13 Watt
2000/830           28 Watt
2000/840           26 Watt
3000/830           43 Watt
3000/840           39 Watt
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DARI 180 Spot K LED Einbaudownlight 
Kardanisches LED Einbaudownlight mit Philips SLM Modulen 
in RAL 9016

Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminium Druckguß und Stahlblech 
gefertigt und wird mit seitlich befestigten Federn werkzeuglos
in den Deckenausschnitt eingesetzt. Der Drehbereich ist 355° der 
Schwenkbereich 85°. Alle Typen sind optional passiv gekühlt.
Die Konverter sind ausgelagert und haben Notlicht-Eignung, 
Optional mit Dali-Dimmung erhältlich

Refl ektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium matt, hochglänzend oder 
RAL9016 pulverbeschichtet in hochwertiger Ausführung.

Leuchtengehäuse

Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminium Druckguß und Stahlblech 
gefertigt und wird mit seitlich befestigten Federn werkzeuglos
in den Deckenausschnitt eingesetzt. Der Drehbereich ist 355° der 
Schwenkbereich 85°. Alle Typen sind optional passiv gekühlt.
Die Konverter sind ausgelagert und haben Notlicht-Eignung, 
Optional mit Dali-Dimmung erhältlich

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit Philips SLM Modulen in den Lichtfarben 
830/840 und 930/940 lieferbar. Die Module haben einen Lichtstrom 
von 1100, 2000 oder 3000 Lumenund verfügen über einen typischen 
Farbwiedergabeindexvon größer > RA80 und > RA 90. Die Lebens-
dauer beträgt 50.000 Stunden. Der ausgelagerte Konverter ist auf eine
Nennspannung von 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz. ausgelegt.

Umgebungstemperatur

-15 bis +40 ° C.

Technische Änderungen vorbehalten

IP 20,

 

Art. Nr.        Ausführung                                                       

605260 DARI 180 Spot k
1100lm, LF 830, 14W

605261 DARI 180 Spot k 15°
1100lm, LF 840, 12W

605264 DARI 180 Spot k 15° 
2000lm, LF 830, 19W

605265 DARI 180 Spot k 15°
2000lm. LF 840, 18W

605268 DARI 180 Spot k 15°
3000lm, LF 830, 28W

605269 DARI 180 Spot k 15° 
3000lm, LF 840,26W

605868 DARI 180 Spot k 15° 
2000lm, LF 930, 22,5W

605869 DARI 180 Spot k 15° 
3000lm, LF 930, 33W

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle 
Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711.

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung. Wago oder Wieland 
Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich

Systemleistung

1100/830 14,0 Watt
1100/840 12,0 Watt
2000/830 19,0 Watt
2000/840 17,5 Watt
3000/830 28,0 Watt
3000/840 26,0 Watt
2000/930 22,5 Watt
3000/930 33,0 Watt

Maße

Außendurchmesser                                180 mm
Deckenausschnitt                       170 mm
Einbautiefe 1100lm / 2000lm                             160 mm
Einbautiefe 3000 lm                                  180 mm
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Dari 190 LED Einbaudownlight  
mit Osram Led Cube AC inkl. Bajonettring in RAL 9016 

Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache 
werkzeuglose Montage und bietet die Möglichkeit die Optik der 
Leuchte durch Zubehör zu verändern. Varianten mit  
eingelegter (satiniert und klar) und untergehängter ESG-Glas-
scheibe sind verfügbar.
Ebenfalls ist optional eine BAP Prismenscheibe erhältlich.
Das Leuchtengehäuse ist aus stabilem 
elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt und mit seitlich 
befestigten Federstahl werkzeuglos in den  
Deckenausschnitt eingesetzt.

Reflektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium matt, optional in 
hochglänzend oder RAL9016 pulverbeschichtet in hochwertiger  
Ausführung. Hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 98%  
und optimale breitstrahlende Lichtlenkung.

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem  
Stahlblech komplett pulverbeschichtet in RAL 9005 (Tiefschwarz).
Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken 
von 8 - 25 mm Stärke mittels Schenkelfeder

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit Osram Prevaled Cube AC 
Modulen in den Lichtfarben 830 und 840 lieferbar. Die Module 
haben einen Lichtstrom von 1100, 2000 oder 3000 Lumen und 
verfügen über einen typischen Farbwiedergabeindex von  
größer > RA80. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden.
Konverter ausgelegt auf 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz.

Umgebungstemperatur

-15 bis +40 ° C.

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP 20, mit ESG- Glasabdeckung IP44

 

 

 

 

Art. Nr.        Ausführung                                                      

605294 DARI 190  
1100lm, LF 830, 13,5W

605295 DARI 190  
1100lm, LF 840, 13W

605234 DARI 190 
2000lm, LF 830, 28W

605862 DARI 190 
2000lm, LF 840, 26W

605863 DARI 190 
3000lm, LF 830, 43W

605864 DARI 190  
3000lm, LF 840, 39W

901176 Satinierte ESG Glasscheibe IP44

901177 Klare ESG Glasscheibe IP44

901159 BAP Mikroprismenscheibe 
Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

605275 Anbauversion 
Zubehör Gehäuse

605274 Asymetrische Lichtlenkung
Zubehör Scheibe

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt
das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung. Wago oder Wieland 
Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich

Systemleistung

1100/830                           13,5 Watt
1100/840          13 Watt
2000/830           28 Watt
2000/840           26 Watt
3000/830           43 Watt
3000/840           39 Watt

Maße

Außendurchmesser:                                 190 mm
Einbaudurchmesser:                        160 -170 mm
Einbauhöhe 1100/2000lm                       105 mm
Einbauhöhe  3000lm                               125 mm

Maße Aufbauversion auf Anfrage!
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Dari 220 LED Einbaudownlight  
mit Osram Led Cube AC inkl. Bajonettring in RAL 9016 

Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache 
werkzeuglose Montage und bietet die Möglichkeit die Optik der 
Leuchte durch Zubehör zu verändern. Varianten mit  
eingelegter (satiniert und klar) und untergehängter ESG-Glas-
scheibe sind verfügbar.
Ebenfalls ist optional eine BAP Prismenscheibe erhältlich.
Das Leuchtengehäuse ist aus stabilem 
elektrolytisch-verzinktem Stahlblech gefertigt und mit seitlich 
befestigten Federstahl werkzeuglos in den  
Deckenausschnitt eingesetzt.

Reflektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium matt, optional in 
hochglänzend oder RAL9016 pulverbeschichtet in hochwertiger  
Ausführung. Hoher Betriebswirkungsgrad von na-hezu 98%  
und optimale breitstrahlende Lichtlenkung.

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem  
Stahlblech komplett pulverbeschichtet in RAL 9005 (Tiefschwarz).
Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken 
von 8 - 25 mm Stärke mittels Schenkelfeder

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit Osram Prevaled Cube AC 
Modulen in den Lichtfarben 830 und 840 lieferbar. Die Module 
haben einen Lichtstrom von 1100, 2000 oder 3000 Lumen und 
verfügen über einen typischen Farbwiedergabeindex von  
größer > RA80. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden.
Konverter ausgelegt auf 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz.

Umgebungstemperatur

-15 bis +40 ° C.

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP 20, mit ESG- Glasabdeckung IP44

 

 

 

 

Art. Nr.        Ausführung                                                      

605296 DARI 220

1100lm, LF 830

605297 DARI 220 
1100lm, LF 840

605227 DARI 220 
2000lm, LF 830

605865 DARI 220 
2000lm, LF 840,

605866 DARI 220 
3000lm, LF 830

605867 DARI 220
3000lm, LF 840

901187 Satinierte ESG Glasscheibe IP44

901180 Klare ESG Glasscheibe IP44

901173 BAP Mikroprismenscheibe 
Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt
das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung. Wago oder Wieland 
Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich

Systemleistung

1100/830                           13,5 Watt
1100/840          13 Watt
2000/830           28 Watt
2000/840           26 Watt
3000/830           43 Watt
3000/840           39 Watt

Maße

Außendurchmesser:                                 220 mm
Einbaudurchmesser:                        190 -205 mm
Einbauhöhe 1100/2000lm                       125 mm
Einbauhöhe  3000lm                               145 mm
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DARI 155 Quadrat
LED Einbaudownlight
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Technische Änderungen vorbehalten

DARI 155 Quadrat
Quadratisches LED Einbaudownlight 

Hochwertige Ausführung zum Einbau in geschlossene Decken 
mit passiver Kühlung. Die Leuchte ist ausgerüstet mit einem 
Philips Spotlight LED Modul SLM. Die Lumenleistung beträgt je 
nach Ausführung1100lm, 2000lm oder 3000lm. Der Konverter 
ist für eine geringere Einbaustufe ausgelagert. Der umlaufende 
Abdeckrahmen ist serienmäßig in RAL 9016 (verkehrsweiß) 
gepulvert. Ohne Mehrpreis kann der umlaufende Abdeck-
rahmen je nach optischer Anforderung in zahlreichen 
RAL Tönen nach Kundenvorgabe gepulvert werden. Der 
quadratisch Refl ektor ist in der Ausführung matt oder optional 
in hochglänzend liefer-bar. Der Leuchtenkörper ist aus stabilem 
elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt und mit Federn 
zum werkzeuglosen Einbau ausgerüstet.

Refl ektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium matt oder optional 
hochglänzend in hochwertiger Ausführung. Ein hoher Betriebswir-
kungsgrad von nahezu 100% und eine optimale breitstrahlende 
Lichtlenkung ist somit gewährleistet.

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit Philips SLM Modulen mit 1100, 2000 
oder 3000 Lumen Lichtausbeute lieferbar. Die SLM Module sind in 
Lichtfarben LF 830 oder LF 840 lieferbar.Auf Anfrage ist eine 
Sonderausführung mit 1100 Lumen und regelbarer kalt-/warmweißer 
Lichtfarbe erhältlich.

Optional Konverter mit Dali Schnittstelle lieferbar

Umgebungstemperatur

-15 bis +50 ° C.

Elektrische Ausrüstung

3 polige Stecklemme mit Zugentlastung. (andere Möglichkeiten 
auf Anfrage)

Leuchtengehäuse

Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Stahlblech komplett pulver-
beschichtet in RAL 9016 (verkehrsweiß) oder optional
in RAL Farbton nach Vorgabe.

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

605716 DARI 155 Quadrat
1100lm, LF 830, 14W

605717 DARI 155 Quadrat
1100lm, LF 840, 12W

605718 DARI 155 Quadrat
2000lm, LF 830, 19W

605719 DARI 155 Quadrat
2000lm, LF 840, 18W

605722 DARI 155 Quadrat
3000lm, LF 830, 28W

605723 DARI 155 Quadrat
3000lm, LF 840, 26W

Art.Nr. 
+ Rhg

Ausführung Refl ektor hochglänzend
( Ergänzung zur Art.Nr.)

Leuchtmittel

Alle LED-Module haben einen Farbwiedergabeindex 
größer RA 80 oder optional größer RA 90

Schutzgrad

IP20

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das 
CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Maße

Aussenmaß: 155mmx155mm
Einbauhöhe: 105mm
Einbauausschnitt: 138mmx138mm
Gewicht: ca. 0,9 Kg
Klemmbereich 2-30mm
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DARI 190 Quadrat k
Einbaudownlight
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Technische Änderungen vorbehalten

Optional:
DARI 190 Quadrat k nur Gehäuse.
(Ohne Osram COINlight 111 LED / ohne Treiber)
Minderpreis auf Anfrage

DARI 190 Quadrat k, 
quadratisches LED Einbaudownlight kardanisch schwenkbar 

Hochwertiges kardanisch schwenkbares LED
Einbaudownlight in quadratischer Ausführung
mit Osram Led COINlight 111
Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminium Druckguß und 
Stahlblech gefertigt und wird mit seitlich befestigten 
Federn werkzeuglos in den Deckenausschnitt eingesetzt. Der 
Schwenkbereich A ist ca. 355° der Schwenkbereich B ca. 40°.
Das LED COINlight Modul ist einfach austauschbar, auf 
Kundenwunsch können auch andere LED-Fabrikate und 
Bestückungen eingebaut werden.
Die Osram Konverter sind seitlich ausgelagert.

LED Modul

Die Leuchte ist serienmäßig mit einem Osram COINlight Modul und 
ausgelagerten Osram Treiber ausgestattet.

Umgebungstemperatur

-15 bis +50 ° C.

Elektrische Ausrüstung

Mit seitlich ausgelagertem Osram Treiber
Für eine geringe Einbautiefe

Leuchtengehäuse

Das Leuchtengehäuse ist aus Aluminium-Druckguß und Stahlblech 
gefertigt. Quadratischer Abdeckrahmen weiß
Werkzeugloser Einbau in geschlossene
und abgehängte Decken von 8 -25 mm
Stärke mittels Federbügel.
Oberfl äche Quadrat: weiß
Innengehäuse: schwarz
Kardanische Bügel: weiß

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

104600 DARI 190 Quadrat k
L24, 750lm, LF 827, 11,7W

104601 DARI 190 Quadrat k
L24, 820lm, LF 830, 11,7W

104602 DARI 190 Quadrat k
L45, 750lm, LF 827, 11,7W

104603 DARI 190 Quadrat k
L 24, 1020lm, LF 827, 16,3W

104604 DARI 190 Quadrat k
L 24, 1120lm, LF 830, 16,3W

104605 DARI 190 Quadrat k
L 24, 1250lm, LF 840, 16,3W

104606 DARI 190 Quadrat k
L 24, 1600lm, LF 827, 26,3W

104607 DARI 190 Quadrat k
L 24, 1730lm, LF 830, 26,3W

104608 DARI 190 Quadrat k
L 24, 1920lm, LF 840, 26,3W

Leuchtmittel

Alle LED-Module haben einen Farbwiedergabeindex 
größer RA 80 oder optional größer RA 90

Schutzgrad

IP20

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das 
CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Maße

Außendurchmesser:                              190 x 190 mm
Ausschnittmaß:.....................................................        
Einbautiefe:             inkl. Schwenkbereich 100 mm

170-180 x 170-180 mm
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DARI 145 HID
Einbaudownlight
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Technische Änderungen vorbehalten

DARI 145 HID
Einbaudownlight mit elektronischem Vorschaltgerät.
Inklusive Elite Premium Lampe für höchste Ansprüche.

Der serienmäßige Bajonett-Wechselring in RAL 9016 sichert 
eine einfache werkzeuglose Montage und bietet die schnelle 
Möglichkeit die Optik der Leuchte durch Zubehör zu 
verändern. Die Leuchte ist mit einer eingelegten Schutzscheibe 
aus Borosilikat Glas ausgerüstet. Ebenfalls optional ist eine
untergehängte Dekorscheibe lieferbar Das Leuchtengehäuse ist 
aus stabilem elektrolytisch-verzinktem Stahlblech gefertigt und 
mit seitlich befestigten Federstahl werkzeuglos in den Decken-
ausschnitt eingesetzt.

Refl ektor

Aus einzeln hochglänzend stückeloxiertem Reinstaluminium mit Kugel-
facetten.
Der Ausstrahlwinkel beträgt 38° 
Optional ohne Mehrpreis mit 18° Ausstrahlwinkel erhältlich.
Hoher Betriebswirkungsgrad von nahezu 79% 

Umgebungstemperatur

-15 bis +40 ° C.

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung im EVG. Wago oder 
Wieland Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich.

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem Stahlblech 
komplett pulverbeschichtet in RAL 9016. Werkzeugloser Einbau 
in geschlossene und abgehängte Decken von 2 - 25mm Stärke 
mittels Schubfeder.

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

603646 DARI 145 HID
HID 35 TC inkl. Elite Lampe

603645 DARI 145 HID
HID 50 TC inkl. Elite Lampe

603647 DARI 145 HID
HID 75 TC inkl. Elite Lampe

Art.Nr. 
+ 18°

Ausführung mit Refl ektor 18° Grad
( Ergänzung zur Art.Nr.)

901198 untergehängte, teilsatinierte ESG-Glasscheibe
Zubehör

Systemleistung

HID 35W TC                                            1 x 37 Watt
HID 50W TC                                            1 x 52 Watt
HID 75W TC                                            1 x 77 Watt

Schutzgrad

IP44

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das 
CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Maße

Außendurchmesser: 145mm
Einbaudurchmesser: 126-130mm
Einbauhöhe: 100mm

Ausführung

Das ausgelagerte elektronische Vorschaltgerät ist auf eine 
Nennspannung von 220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz. ausgelegt.

Lampen 
Lampen in Premium Qualität inklusive.
Elite Lampe 35W
Elite Lampe 50W
Elite Lampe 75W
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Dari 190 TC- D
Modulares Einbaudownlight
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Art. Nr.        Ausführung                                                        

601433 DARI 190 TC-D
1x 10W TC-D

601433 
+2fl.

DARI 190 TC-D
 2x 10W TC-D

601502 DARI 190 TC-D
1x 13W TC-D

601512 
+ 2fl .

DARI 190 TC-D
2x 13W TC-D

601529 DARI 190 TC-D
1x 18W TC-D

601414 
+ 2fl .

DARI 190 TC-D
2x 18W TC-D

901158 satinierte Scheibe
Zubehör

901197 untergehängte Scheibe
Zubehör

Technische Änderungen vorbehalten

Dari 190 TC- D
Modulares Einbaudownlight

1x10 bis 2x18 Watt EVG mit Bajonettring.
Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine schnelle 
und einfache werkzeuglose Montage und bietet optional die 
,Möglichkeit, auch zu einem späteren Zeitpunkt die Optik der 
Leuchte zu verändern.
Varianten mit eingelegter und untergehängter ESG
Glasscheibe sind, auch zur Nachrüstung lieferbar.
Das ausgelagerte Vorschaltgerät sorgt für eine geringe Einbau-
tiefe. Der Leuchtenkörper ist aus stabilem elektrolytisch verzink-
tem Stahlblech gefertigt und mit Schubfedern montierbar.

Umgebungstemperatur

-15 bis +50 ° C.

Elektrische Ausrüstung

3 polige Klemme im EVG-Gehäuse für Durchgangsverdrahtung. 
Auf Wunsch gegen Mehr-preis mit Wieland oder Wago Steck-
verbindung.

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem Stahlblech 
komplett pulverbeschichtet in RAL 9016 ( verkehrsweiß) oder optio-
nal RAL– Farbton nach Vorgabe.
Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken 
von 1 bis 30 mm Stärke.

Schutzgrad

Optional
IP 20, mit Glasabdeckung
IP 44, mit Glasabdeckung

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das 
CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Maße

Außendurchmesser AD:                           190 mm
Einbaudurchmesser ED:                   162-170 mm
Einbautiefe ET:                                         120 mm
Serie mit Schubfedern aus Federstahl
Oder optional mit Einbauwinkeln.
Gewicht:                                               ca. 1,0 Kg

Refl ektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium mit Sandstrahlung und 
Facettierung in hochwertiger Ausführung.
Hoher Betriebswirkungsgrad und optimale breitstrahlende Lichtlenkung 
bei geringer Blendung ist somit gewährleistet.

Vorschaltgeräte

Die Leuchte ist serienmäßig mit elektronischen Vorschaltgeräten.
Die Vorschaltgeräte sind auf eine Nennspannung von 
220 bis 240 Volt bei 50 bis 60 Hz. ausgelegt. 

Optional
- Notlichteignung nach VDE 0108
- 2 getrennte EVG möglich
- 1-10V dimmbar
- Dali dimm lieferbar

Empfohlene Leuchtmittel
Philips MASTER PL-C 18W 4P G24q-2
Philips MASTER PL-C 26W 4P G24q-3
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DARI 220 TC-D fl at 
Flaches Einbaudownlight
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Technische Änderungen vorbehalten

DARI 220 TC-D fl at
Flaches modulares TC-D Einbaudownlight

Sehr fl aches - 75 mm - Einbaudownlight.
Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache 
werkzeuglose Montage und bietet optional die Möglichkeit, auch 
zu einem späteren Zeitpunkt die Optik der 
Leuchte zu verändern.
Optional sind Varianten mit eingelegter und untergehängter 
ESG - Glasscheibe lieferbar.
Das ausgelagerte Vorschaltgerät sorgt für eine geringe 
Einbautiefe von ca. 75 mm.
Der Leuchtenkörper ist aus stabilem elektrolytisch verzinktem 
Stahlblech gefertigt und mit Schubfedern montierbar

Umgebungstemperatur

-15 bis +50 ° C.

Elektrische Ausrüstung

3 polige Steckklemme mit Zugentlastung im EVG. Wago oder 
Wieland Anschlussstecker gegen Aufpreis möglich.

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem Stahlblech 
komplett pulverbeschichtet in RAL 9016 (verkehrsweiß) 
oder RAL– Farbton auf Wunsch.

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

601084 DARI TC-D fl at
1x 18W TC-D

601085 DARI TC-D fl at
2x 18W TC-D

601438 DARI TC-D fl at
1x 26 - 42W TC-D

601945 DARI TC-D fl at
2x 26 - 42W TC-D

901187 Satine ESG Scheibe
Zubehör

901188 untergehängte teilsatinierte
ESG Scheibe mit klarem Rand
Zubehör

Schutzgrad

IP 20, mit Glasabdeckung IP 44

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das 
CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Maße

Durchmesser:                                          220 mm
Einbauhöhe                                               75 mm 
Einbaudurchmesser:                    195 bis 200 mm
Gewicht:                                               ca. 0,9 KG
Für Deckenplattenstärke von 1 bis 30 mm
Werkzeugloser Einbau.
Wahlweise mittels Schubfedern aus
Federstahl oder Einbauwinkeln.

Vorschaltgeräte

Die Leuchte ist serienmäßig mit elektroninschen Vorschaltgeräten aus-
gerüstet. Die Vorschaltgeräte sind auf eine Nennspannung von 220 bis 
240 Volt bei 50 bis 60 Hz. ausgelegt und für Notlicht nach 
VDE 0108 zugelassen.

Elektrische Optionen

Dimm. 1-10V
Dali dimm,
Lichtsensor,
Getrennte EVGs oder Notlichtversion mit Einzelbatterie 
auf Anfrage lieferbar

Refl ektor

Aus einzeln stückeloxiertem Reinstaluminium mit Facettierung in 
hochwertiger Ausführung wahlweise matt oder optional hochglänzend.
Hoher Betriebswirkungsgrad und optimale breitstrahlende Lichtlenkung. 
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DARI 220 LBI - TC-DEL 
Einbaudownlight
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Art. Nr.        Ausführung                                                        

601714 DARI 220 LBI - TC-DEL
2x 18W TC-DEL

601990 DARI 220 LBI - TC-DEL
2x 26W TC-DEL

601364 DARI 220 LBI - TC-DEL
2x 26 - 42W TC-DEL

901187 Satine ESG Scheibe IP44
Zubehör

901180 Klare ESG Scheibe IP44
Zubehör

901173 BAP DiamondPrism Scheibe
Zubehör

Technische Änderungen vorbehalten

DARI 220 LBI - TC-DEL 
TC-DEL Einbaudownlight 

Einbaudownlight TC-DEL inkl. Bajonettring in RAL 9016.
Der serienmäßige Bajonett-Wechselring sichert eine einfache 
werkzeuglose Montage und bietet optional die Möglichkeit die 
Optik der Leuchte durch Zubehör zu verändern. Varianten mit 
eingelegter (satiniert und klar) und untergehängter 
ESG-Glasscheibe sind verfügbar.
Das Leuchtengehäuse ist aus stabilem elektrolytischverzinktem 
Stahlblech gefertigt und mit Schubfedern werkzeuglos
schnell montierbar.
Optional BAP mit BWF DiamondPrism Scheibe für 
Normgerechte Bildschirmentblendung BAP.

Umgebungstemperatur

-15 bis +50 ° C.

Elektrische Ausrüstung

3 polige Klemme im EVG-Gehäuse für Durchgangsverdrahtung. 
Auf Wunsch gegen Mehrpreis mit Wieland oder Wago Steckver-
bindung.

Leuchtengehäuse

Gehäuse und Einbaubügel aus korrosionsgeschütztem Stahlblech 
komplett pulverbe-schichtet in RAL 9016 (Verkehrsweiß).
Werkzeugloser Einbau in geschlossene und abgehängte Decken 
von 1 - 30 mm Stärke mittels Schubfeder.

Schutzgrad

IP 20, mit Glasabdeckung IP44

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das 
CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Maße

Durchmesser:                                          220 mm
Einbaudurchmesser:                    195 bis 200 mm

Empfohlene Leuchtmittel
Philips MASTER PL-C 18W 4P G24q-2
Philips MASTER PL-C 26W 4P G24q-3

BAP Entblendung

Durch die Verwendung einer optionalen Diamond Prism PMMA 
Scheibe erfüllt die Leuchte die BAP Anforderungen an einen 
normgerechten Bildschirmarbeitsplatz.

Refl ektor

Stückeloxierter hochglänzend teilfacettierter Refl ektor aus 
Reinstaluminium. Hoher Betriebswirkungsgrad und optimale 
breitstrahlende Lichtlenkung bei geringer Blendung.

Vorschaltgeräte

Die Leuchte ist serienmäßig mit elektronischem Vorschaltgerät.
Diese sind klappbar und mittels Steckverbindern mit der Leuchte ver-
bunden. Die Vorschaltgeräte sind auf eine Nennspannung von 220 bis 
240 Volt bei 50 bis 60 Hz. ausgelegt.
Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und Einsatz in Notbeleuchtungs-
anlagen nach VDE 0108.
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CEILL 210 
LED Einlegeleuchte für Systemdecken
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Art. Nr.        Ausführung                                                   

605422 CEILL 210 Satine Scheibe
M625 3000K, 4400lm, 38W

605423  CEILL 210 Satine Scheibe  
M625 4000K, 4400lm, 29W    

605424 CEILL 210 BAP 
BWF diamondPrism Scheibe plus Satine Scheibe
M625 3000K, 4400lm, 38W

605425  CEILL 210 BAP  
BWF diamondPrism Scheibe plus Satine Scheibe 
M625 4000K, 4400lm, 29W

605426 CEILL 210 Satine Scheibe
M600 3000K, 4400lm, 38W 

605427 CEILL 210 Satine Scheibe 
M600 4000K, 4400lm, 29W

605428 CEILL 210 BAP 
mit BWF diamondPrism Scheibe plus Satine Scheibe 
M600 3000K, 4400lm, 38W 

605429 CEILL 210 BAP 
mit BWF diamondPrism Scheibe plus Satine Scheibe 
M600 4000K, 4400lm, 29W 

Art.Nr. 
+ VT-VA

Zubehör VT-VA
Ausführung verdeckt oder verdeckt  herausnehmbare 
Deckensysteme M62. Inkl. Befestigungsset

Ceill 210   LED Einlegeleuchte 

Schmale und sehr flache LED Einlegeleuchte für Systemdecken im 
Modul 625 oder Modul 600 mit sichtbaren Trageschienen. 
Beidseitiger Auflagerand für ein optimales und schnelles 
einlegen der Deckenplatten. Optional: VT-VA Zubehör für verdeckte 
uder verdeckt herausnehmbare Deckensysteme.  
Die LED Einlegeleuchte ist ausgerüstet mit einer Philips Fortimo 
LEDLine und Philips Treiber. Für den Einsatz am Bildschirmar-
beitsplatz erfolgt die Entblendung mittels hochwertigen BWF BAP 
diamondPrism Scheibe. Für 
Bereiche ohne BAP Anforderung ist eine Satine Scheibe lieferbar. 
Die aussenliegende Wieland Leuchtenanschlussklemme mit 
zusätzlichem Steckplatz für nachfolgende Leuchten ermöglicht eine 
werkzeuglose Kontaktierung der Leuchte. Stecker und Buchse, 
Verbindungskabel von Leuchte zu Leuchte als Zubehör lieferbar.
Lichtausbeute 138 lm/W bei LF 840 und 134 lm/LF 830
Farbwiedergabe: CRI > 80

Scheiben/Optik

Hochwertige BAP Entblendung für den Einsatz am Bildschirm-
arbeitsplatz mittels BWF BAP DiamondPrism Scheibe und fest 
eingebauter Satine Scheibe.
Für Bereiche ohne BAP-Anforderungen nur mit eleganter Satine 
Scheibe lieferbar

Leuchtengehäuse

Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Stahlblech, 
pulverbeschichtet in RAL 9016

Vorschaltgeräte

Mit Philips Betriebsgerät ausgestattet

Elektrische Ausrüstung

Der Wieland Aschlussbuchse für die Stromzuführung ist im 
Lieferumfang enthalten. Das intelligente System ermöglicht eine
kostengünstige und werkzeuglose Verbindung mehrerer Leuchten
durch optional lieferbare Verbindungskabel mit Stecker/Buchse

Elektrische Optionen

DALI dimm gegen Mehrpreis,
1-10V Steuerung, Lichtsensor, oder Notlichtversion 

Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt
das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

Einbau Systemdecken

Werkzeugloses einlegen in Systemdecken 
Modul 625 (Modul 600) mit sichtbaren 
T24 Trageschienen.
Maße: 618 x 210 x 40mm (598 x 210 x 40/ 60mm) 
Zubehör für verdeckte Tragschienen oder verdeckt  
herausnehmbare Deckensysteme M625
Maße: 625x625x40/ 60mm
Optional: Modul 1250x625, Modul 600,
Weitere Systemdecken auf Anfrage..

Einbau Gipskarton/Decken

Einbaurahmen inkl. Befestigungsset
Außenmaß 645x210mm
DA: 625x190mm
Einbautiefe ET: 90mm  Art.Nr. CF 645 smalflatt

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP 20

A++
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CEILL 220
LED Fluter asymmetrisch
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Ceill 220 LED Einlege-Fluter asymmetrisch 

Schmale und sehr fl ache LED Einlegeleuchte
für Systemdecken im Modul 625 oder optional auch für Modul 
600 mit sichtbaren Trageschienen. Längsseitig mit Aufl agerand 
für ein optimales, schnelles und optisch sauberes aufl egen der 
Deckenplatten. Die LED Einlegeleuchte ist ausgerüstet 
mit einer Philips Fortimo LEDLine und Philips Treiber. Die 
außenliegende Wieland Leuchtenanschlussklemme mit zusätz-
lichem Steckplatz für nachfolgende Leuchten ermöglicht eine 
werkzeuglose Kontaktierung der Leuchte. Der Wieland 
Anschlussstecker für die Stromzuführung ist im Lieferumfang 
enthalten. Das intelligente System ermöglicht kostengünstige 
und werkzeuglose Verbindung mehrerer Leuchten durch 
optional lieferbare Verbindungskabel mit Stecker/Buchse.

Leuchtengehäuse

Gehäuse korrosionsgeschütztem Stahlblech 
pulverbeschichtet RAL 9016

Einbau Gipskarton/Decken

Einbaurahmen für geschnittene Decken
inkl. Befestigungsset
Außenmaß 645 x 230 mm
Deckenausschnitt DA: 625 x 210 mm
Einbautiefe ET: 90 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP20, mit Dekorscheibe IP20

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

605436 CEILL 220 
M625, 3000K, 4000lm, 41W

605437 CEILL 220
M625, 4000K, 4000lm, 38W

605438 CEILL 220 
M600, 3000K, 4000lm, 41W

605439 CEILL 220
M600, 4000K, 4000lm, 38W

Art. Nr.
+ CF

CEILL CF Einbaurahmen 
für geschnittene Decken inkl. Befestigungsset

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle 
Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Refl ektor

Lichtaustritt asymmetrisch
RAL weiß RAL 9016
Optional:
Refl ektor optional silber matt

Vorschaltgeräte

Die Leuchte ist serienmäßig mit einem 
Philips Betriebsgerät ausgestattet

Scheiben/Optik

LED Abdeckung mittels Satine Scheibe

Elektrische Ausrüstung

Außenliegende Wieland Leuchtenanschlussklemme mit 
zusätzlichem Steckplatz für Anschlussleuchte. Inkl. Wieland 
Aschlussstecker für die Stromzuführung

Elektrische Optionen

DALI dimm gegen Mehrpreis,
1-10V Steuerung, Lichtsensor,
oder Notlichtversion auf Anfrage lieferbar

Einbau Systemdecken

Werkzeugloses einlegen in Systemdecken Modul 
625 mit sichtbaren Trageschienen.
Maße: 618 x 220 x 70mm
(90 mm im Bereich der Anschlussklemme)
Optional:
Diverse Größen, Trageschienensysteme
wie z.B. für verdeckte, asymmetrische
Decken lieferbar
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CEILL 6060
LED-Panel Einbauleuchte
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CEILL 6060
LED-Panel Einbauleuchte

Extrafl ache LED Panel Einbauleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren 
T-Tragprofi len im Modul 625.    

Mit der besonders homogenen und blendfreien Lichtabgabe empfi ehlt 
sich die Leuchte für den Einsatz in der modernen Büroumgebung 
ebenso wie in einer Vielzahl weiterer Anwendungsbereiche, vom Einzel-
handel bis zum Gesundheitswesen. 
Die effi ziente LED-Technik bietet hohe Langlebigkeit bei gleichzeitiger 
Einsparung von Energie- und Wartungskosten.

Leuchtengehäuse

Gehäusehaube aus stabilem Al-Profi l,  pulverbeschichtet weiß 
(LED Panel mit Al-Profi l-Rahmen,  pulverbeschichtet weiß (RAL 
9003), 
Rückseite: Al-Abdeckung

Maße/Gewicht

Länge: 620mm 
Breite: 620mm, 
Höhe: 9,5mm
Gewicht:                                                                            ca. 6,1kg.

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

Schutzart IP50

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

LP-6060-GO-CW-50W CEILL 6060
50W/4100Lm, (3000K)

LP-6060-GO-CN-50W CEILL 6060
50W/4300Lm, (4500K)

LP-6060-GO-CC-50W CEILL 6060
50W/4300Lm, (6000K)

LP-6060-GO-CN-40W CEILL 6060 
40W/3200Lm, (4500K)

LP-6060-GO-CN-50W-NA CEILL 6060
50W/4300Lm (4500K), 
notlichtfähig mit leuchtenseitig 
vorhandenem 3h Akkupack + 
Umschaltcontrolle

LP-6060-GO-CN-50W-PO CEILL 6060
50W/4300Lm (4500K), 
mit zusätzlicher  
Microprismen-Scheibe zur 
BAP konformen Entblendung

Prüfzeichen 

Prüfzeichen: CE, ROHS
Schutzklasse II

Elektrische Ausrüstung / Betriebsgerät

Netzanschluss: 100~230VAC, 
Konstant-Strom Betriebsgerät
Power Faktor > 0.95,  Power Effi zienz > 0,9

Optionale Funktionen
Dimmbar per DALI, Touch-Dimm oder 1-10V 
Notlicht über leuchtenseitigen 3h Akkupack
Prismenoptik

Technische Daten

Lichtquelle: 288 Stck. SMD LEDs Typ 2835, 
nicht auswechselbar 
Lichteinkopplung in LED Panel über 
seitliche Kanten
LED Lebensdauer: 50.000h (L70B50)
Lichtfarben: 
3000K (warm), 
4500K (neutral), 
6000K (kalt) 
Farbwiedergabe: CRI > 80, Effi zienz: Eff > 
80Lm/W

Optik

Spezielle Lightguide-PMMA Platte für höchste 
Lichteffi zienz Sanft strukturierte, opale Diffuserscheibe für 
beste Lichthomogenität.  
Optional mit Microprismenoptik zur BAP konformen Entblendung 
gemäß EN12464-1  für  den Einsatz  am Bildschirmarbeitsplatz 
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LED-Panel Einbauleuchte
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CEILL LP / LPR 6262
LED Panels

Die 36W Ausführung ist BAP-geeignet, Bildschirmgerecht nach 
EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten für Ausstrahlwinkel > 65° 
(L < 1500 cd/m�). Vollkommen homogene Ausleuchtung. Geringer 
Stromverbrauch. Sehr hohe Leuchtkraft. Verarbeitung in hochwertigem 
Plexiglas-/Aluminiumrahmen. Bis zu 60% Energieersparnis. Farbtempe-
raturen: 3500K, 4500K und 6500K.

Energiezertifi zierung: A+

Anwendungsgebiete

Büroräume, Hotels, Gastronomie, Ausstellungen, Hallen, 
Produktionsstätten, Flughäfen, Theater, Einkaufszentren, Schulen, 
Besprechungsräume u. andere Innenraumbeleuchtungen

Abmessungen

36W Ausführung LxBxH 620 x 620 x 14 mm
55W Ausführung LxBxH 620 x 620 x 40 mm

Technische Änderungen vorbehalten

 

Art. Nr.                                    Ausführung            

21000260300 CEILL LP 6262

3500K, 3800 lm, 36W

210002604000 CEILL LP 6262

4500K, 3800 lm, 36W

210002606000 CEILL LP 6262

6500K, 3800 lm, 36W

210006262045 CEILL LPR 6262

4500K, 6500 lm, 55W

210006262065 CEILL LPR 6262

6500K, 6500 lm, 55W

Technische Daten

Netzspannung:  ca. 230V /AC
Netzfrequenz:  ca. 50 – 60 Hz. 
Aufgenommene Leistung:  36W / 55W. 
Powerfaktor:  ≥ 0,96. CRI ≥ 80
Betriebstemperaturbereich:   -20°C bis +60°C. 
Lagerungstemperaturbereich:   -30°C bis +80°C. 
Betriebsluftfeuchtigkeit:  10 – 80%.
Betriebsdauer / MTBF:  ca. 50.000 Stunden. 
Schutzart:  IP40. 
Verbindungsstecker Netzteil: Molex 5264. 
Nettogewicht: ca. 4,5 kg. 
Einspeisung: Netzkabel. 
Material: Gehäuse aus Aluminium mit PC-Abdeckung. 
Lichtabstrahlwinkel:   180 � 
Lichtstrom:  
Ausführung:  36W, 3800 lm ca. 106lm/W, 
Ausführung:  55W, 6500 lm ca. 118lm/W. 
Geprüft nach (Kennzeichen) SGS TÜV, CE, RoHS. 
Netzteil extern, mit DALI-Schnittstelle IP20
Dimmbar: ja per Taster oder DALI
Gewährleistung 2 Jahre. 
Lieferumfang LED-Panel, CE-Erklärung, Info-Anleitung

Produktvorteile ( Eigenschaften)

Sicher und schadstofffrei. Lange Lebensdauer (50.000 h). Leicht 
zu installieren. Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase. Netzteil mit 
DALI-Schnittstelle. Geeignet für den Lebensmittelbereich.

Made in Germany

Varianten

Auf Anfrage diverse rechteckige und 
quadratische Ausführungen in verschiedenen 
Größen lieferbar.

Zubehör

Diverse hochwertige Aufbau / Aufputz-Kitz für die 
LED-Panels lieferbar 
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LED Einlegeleuchte für Systemdecken
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Einbau Gipskarton/Decken
Einbaurahmen inkl. Befestigungsset
Außenmaß 645x645mm
Deckenausschnitt DA: 625 x 625 
ET: 110mm

CEILL 625   LED Einlegeleuchte

Hochwertige BAP- Entblendung mittels 
BWF BAP DiamondPrism Scheibe. Sehr gute Gleichmäßigkeit in 
der Ausführung mit zusätzlicher BWF-ColourLED Scheibe die 
eine absolut homogene leuchtende Fläche und Optik gewähr-
leistet. Für Bereiche ohne Bildschirmarbeitsplatzanforderungen 
mit Satine Scheibe lieferbar. Die optimale Anordnung der Philips 
LED SquareLine ermöglicht einen direkt strahlenden 
Lichtaustritt bei hoher Lumenleistung. Rückseitig angebrachte 
5-polige Aschlussklemme/Zugentlastung für eine Verdrahtung 
ohne die Leuchte zu öffnen. 
Der Wirkungsgrad beträgt 141 Lumen/Watt bei LF830 und 
146 Lumen/Watt bei LF840. 
Die Farbwidergabe (CRI) ist > 80 Optional in LF 865 lieferbar

Scheiben/Optik

Als BAP-Ausführung oder mit Satinescheibe lieferbar. 
Hochwertige BAP- Entblendung mittels 
BWF BAP DiamondPrism Scheibe.
Sehr gute Gleichmäßigkeit in der Ausführung BAP mit 
zusätzlicher BWF-ColourLED Scheibe die eine absolut 
homogene leuchtende Fläche und Optik ohne sichtbare LED 
Lichtpunkte gewährleistet. 
Für Bereiche ohne BAP-Anforderungen (Bildschirm -Arbeits-
platz) mit Satine Scheibe lieferbar

Leuchtengehäuse

Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Stahlblech, 
pulverbeschichtet in RAL 9016

Vorschaltgeräte

Mit elektronischem EVS ausgestattet

Elektrische Ausrüstung

5-polige Außensteckklemme mit Zugentlastung. 
(andere Möglichkeiten auf Anfrage)

Elektrische Optionen

DALI dimm gegen Mehrpreis,
1-10V Steuerung, Lichtsensor, oder Notlichtversion 

Einbau Systemdecken
Werkzeugloses einlegen in Systemdecken 
Modul 625 mit sichtbaren Trageschienen.
Maße: 618 x 618 x 70mm/ 95mm 
VT-VA Ausführung für verdeckte Trageschienen 
oder verdeckt herausnehmbare Deckensysteme im 
Modul 625. 25
Maße: 625x625x70/ 95mm

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP 20

 

Art. Nr.        Ausführung                                                      

605451 CEILL 625 
Satine Colour Led Scheibe
M625 3000K, 4800lm, 36W

605452 CEILL 625 
Satine Colour Led Scheibe 
M625 4000K, 5000lm, 36W    

605418 CEILL 625
Design Prismenscheibe
M625 3000K, 4800lm, 36W

605419 CEILL 625
Design Prismenscheibe
M625 4000K, 5000lm, 36W

605414 CEILL 625 
BAP BWF diamondPrism Prismen Scheibe 
M625 3000K, 4800lm, 36W

605415  CEILL 625 
BAP BWF diamondPrism Prismen Scheibe
M625 4000K, 5000lm, 36W

605416 CEILL 625
BAP BWF diamondPrism Prismen Scheibe
und zus. Satine Colour Led Scheibe 
M625 3000K, 4800lm, 36W 

605417 CEILL 625 
BAP BWF diamondPrism Prismen Scheibe 
und zus. Satine Colour Led Scheibe
M625 4000K, 5000lm, 36W

Art.Nr.
+ VT-VA

Ausführung verdeckt oder VT-VTA verdeckt 
herausnehmbare Systemdecke M625 
inkl. Befestigungsset

801012 Einbauset geschnittene Decke.
Inkl. Befestigungsset

Prüfzeichen  |  Energieeffi zienzklasse

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt
das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711

A++

A++
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CEILL 625 R
Einlegeleuchte für Systemdecken
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CEILL 625 R Einlegeleuchte

Bildschirmarbeitsplatzleuchte zum einlegen in Systemdecken 
Modul 625 mit sichtbaren T24 Trageschienen. Leuchtenkörper 
aus Stahlblech, Farbe weiß. Doppelparabol
Spiegelraster aus hochglänzendem Aluminium. Lichtverteilung 
symmetrisch. Elektronisches EVG nicht dimmbar. 

Staubgeschützte Fronseite mit komplett abziehbarer Folie 
versehen die erst kurz vor Inbetriebnahme der Leuchte 
abgezogen wird und somit bauseitige Verschmutzungen verhindert

Für den Einbau in geschnittene Decken ist optional ein 
Befestigungsset als Zubehör lieferbar.
Inklusive 4 Stk. 14W | 24W Lampen LF 840 | oder LF 830

Scheiben/Optik

BAP—Raster hochglänzend, für den
Einsatz am Bildschirmarbeitsplatz

Leuchtengehäuse

Gehäuse aus Stahlblech, weiß

Vorschaltgeräte

Elektronisches EVG nur schaltbar.

Elektrische Ausrüstung

Die außenliegende Leuchten-Anschlussklemme mit 
zusätzlichem Steck-platz für nachfolgende Leuchten ermöglicht 
eine werkzeuglose Kontaktierung der Leuchte.

Elektrische Optionen

Multi-EVG
DALI dimm
1-10V Steuerung
Lichtsensor, Anwesenheitssensor
Notlichtversion

Einbau Systemdecken

Werkzeugloses einlegen in Systemdecken Modul 
625 mit sichtbaren T24 Trageschienen.
Maße: 618 x 618 x 55 

Optional:
Diverse Größen, Trägeraufl agen wie z.B. für 
verdeckte, asymmetrische Decken lieferbar

Einbau Gipskarton/Decken

Befestigungsset geschnittene Decken
DA: 602 x 602 mm ET: 75 mm
Art.Nr. CF 625 R

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP 20

 

Art. Nr.        Ausführung                                                      

601105 CEILL 625 R 
BAP-Raster Einlegeleuchte hochglänzend.
M625 4x T5 14W EVG, inkl. Lampen LF 840

601506 CEILL 625 R 88,00
BAP-Raster Einlegeleuchte hochglänzend. 
M625 4x T5 24W  EVG, inkl. Lampen LF 840

601507 CEILL 625 R 
BAP-Raster Einlegeleuchte hochglänzend
M625 4x T5 14W EVG, inkl. Lampen LF 830

601508 CEILL 625 R
BAP-Raster Einlegeleuchte hochglänzend
M625 4x T5 24W EVG, inkl. Lampen LF 830

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt
das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den 
VDE Bestimmungen 0711
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WALL 3030
LED Wandleuchte
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Wall 3030 
LED Wandleuchte

Elegante LED  Wand- und Decken-Anbauleuchte in klarer 
Formensprache. Das markante Rahmendesign
und die gehrungsfreie Verarbeitung verleihen der Leuchte ein 
hochwertiges Erscheinungsbild. Die effi ziente LED-Technik sorgt für 
angenehm blendfreie Lichtabgabe bei gleichzeitiger Einsparung von 
Energie- und Wartungskosten.

Optik

Spezielle Lightguide-PMMA Platte für höchste Lichteffi zienz 
Sanft strukturierte, opale Diffuserscheibe für beste Lichthomogenität. 

Leuchtengehäuse

Gehäusehaube aus stabilem Al-Profi l,  pulverbeschichtet weiß 
(RAL 9003).
Decken-/Wand-Montageadapter aus korrosionsgeschütztem 
Stahlblech.

Maße/Gewicht

Länge: 329mm 
Breite:    329mm 
Höhe: 55mm
Gewicht:                                                                      ca. 2,5kg.

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

Schutzart IP50

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

LP-3030-GA5-CW-19W WALL 3030
19W/1300Lm (3000K)

LP-3030-GA5-CN-19W WALL 3030
19W/1450Lm (4500K)

LP-3030-GA5-CC-19W WALL 3030
19W/1450Lm (6000K)

LP-3030-GA5-CW-38W WALL 3030
38W/2600Lm (3000K)

LP-3030-GA5-CN-38W WALL 3030
38W/2900Lm (4500K)

LP-3030-GA5-CC-38W WALL 3030 
38W/2900Lm (6000K

LP-3030-GA5-CN-38W-NA WALL 3030
Leistung 38W/2900Lm neutral-
weiß (4500K), notlichtfähig mit 
leuchtenseitig vorhandenem 3h 
Akkupack + Umschaltcontroller

Prüfzeichen 

Prüfzeichen: CE, ROHS
Schutzklasse II

Betriebsgerät

Netzanschluss: 100~230VAC
Konstant-Strom Betriebsgerät 
Power Faktor > 0.95,  Power Effi zienz > 0,9

Optionale Funktionen
Dimmbar per DALI, Touch-Dimm oder 1-10V 
Notlicht über leuchtenseitigen 3h Akkupack
HF-Bewegungssensor

Technische Daten

Lichtquelle: SMD LEDs Typ 2835, 
nicht auswechselbar 
Lichteinkopplung in LED Panel 
über seitliche Kanten
LED Lebensdauer: 50.000h (L70B50)
Lichtfarben: 
3000K (warm), 
4500K (neutral), 
6000K (kalt) 
Farbwiedergabe: 
CRI > 80, Effi zienz: Eff > 75Lm/W

Lichtverteilung

Serie: Direkt oder indirekt+direkt.

Optional
Projektspezifi sche Ausführung auf Anfrage
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WALL6060
LED Anbauleuchte
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WALL 6060 LED-Leuchte

Elegante LED  Wand- und Decken-Anbauleuchte in klarer 
Formensprache. Während der fl ache, markant kantige Leuch-
tenrahmen durch gehrungsfreie Verarbeitung überzeugt, 
begeistert die große Leuchtfl äche durch besonders homogene 
und blendfreie Lichtabgabe. 
Die effi ziente LED-Technik bietet hohe Langlebigkeit bei 
gleichzeitiger Einsparung von Energie- und Wartungskosten.

Scheiben/Optik

Spezielle Lightguide-PMMA Platte für höchste Lichteffi zienz  
Sanft strukturierte, opale Diffuserscheibe für beste Lichthomogenität.  
Optional mit Microprismenoptik zur BAP konformen Entblendung 
gemäß EN12464-1  für  den Einsatz  am Bildschirmarbeitsplatz 

Leuchtengehäuse

Gehäusehaube aus stabilem Al-Profi l,  pulverbeschichtet 
weiß (RAL 9003).
Decken-/Wand-Montageadapter aus korrosionsgeschütztem 
Stahlblech.

LED Technik

Lichtquelle: 288 Stck. SMD LEDs Typ 2835, nicht auswechselbar 
Lichteinkopplung in LED Panel über seitliche Kanten
LED Lebensdauer: 50.000h (L70B50)
Lichtfarben: 
3000K (warm), 
4500K (neutral), 
6000K (kalt) 
Farbwiedergabe: CRI > 80, Effi zienz: Eff > 80Lm/W

Umgebungstemperatur

-15 bis +40 ° C

Maße/Gewicht

Länge: 629mm
Breite: 629mm
Höhe: 55mm
Gewicht:                                                                        ca. 6,8kg

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP20, mit Dekorscheibe IP44

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

LP-6060-GA5-CW-50W Leistung 50W/4100Lm, 
warmweiß (3000K)

LP-6060-GA5-CN-50W Leistung 50W/4300Lm, 
neutralweiß (4500K)

LP-6060-GA5-CC-50W Leistung 50W/4300Lm, 
tageslichtweiß (6000K)

LP-6060-GA5-CN-40W Leistung 40W/3100Lm, 
neutralweiß (4500K)

LP-6060-GA5-CN-50W-NA Leistung 50W/4300Lm 
neutralweiß (4500K),
notlichtfähig mit leuchtenseitig 
vorhandenem 3h Akkupack + 
Umschaltcontroller

LP-6060-GA5-CN-50W-PO Leistung 50W/4300Lm 
neutralweiß (4500K), mit zusätz-
licher  Microprismen-Scheibe zur 
BAP konformen Entblendung

Prüfzeichen 

CE, ROHS
IP50 
Schutzklasse II

Elektrische Ausrüstung / Betriebsgerät

Netzanschluss: 100~230VAC
Konstant-Strom Betriebsgerät Power Faktor > 0.95,  
Power Effi zienz > 0,9
Dimmbar per DALI,Touch-Dimm oder 1-10V (optional)
Optionale Funktionen:
Dimmbar per DALI, Touch-Dimm oder 1-10V 
Notlicht über leuchtenseitigen 3h Akkupack
HF-Bewegungssensor

Wall6060.indd   3 27.04.15   10:08



WALL 60
LED Wandleuchte / Fluter
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WALL 60
LED Wandleuchte / Fluter

LED-Wandleuchte aus kantigem Aluminiumprofi l. 
Oberfl äche in RAL 9006 weißaluminium feinstruktur matt 
gepulvert. Endstücke aus Aluminium in RAL 9006.
Energieeffi ziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Scheibe / Optik

Asymetrisch lichtlenkende Längs-Prismenscheibe 
oder satinierte ColourLED Scheibe für hohe Diffusität

Optional 
BAP-Entblendung, 
mittels BWF diamondPrism Mikroprismen
 

Leuchtengehäuse

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, 
in RAL 9006 weißaluminium feinstruktur 
matt gepulvert. 
Endstücke aus Aluminium. RAL 9006 Weißaluminium
matt gepulvert

Optional
Projektbezogen Aluminiumgehäuse in RAL nach Vorgabe

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP20

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

605329 WALL 60
3000K, direkt 2200lm, indirekt 2200lm, 40W
LxBxH  Alu-Profi l 300 x 60 x 95 mm, 
Wandabstand 30 mm

605330 WALL 60
4000K, direkt 2200lm, indirekt 2200lm, 40W
LxBxH  Alu-Profi l 300 x 60 x 95 mm, Wand-
abstand 30 mm

605331 WALL 60
3000K, direkt 4000lm, indirekt  4000lm, 74W 
LxBxH  Alu-Profi l 600 x 60 x 95 mm, 
Wandabstand 30 mm

605332     WALL 60
4000K, direkt 4000lm, indirekt 4000lm, 74W
LxBxH  Alu-Profi l 600 x 60 x 95 mm, 
Wandabstand 30 mm

605333 WALL 60
3000K, direkt 3300lm, indirekt  3300lm, 23W
LxBxH  Alu-Profi l 900 x 60 x 95 mm, 
Wandabstand 30 mm

605334 WALL 60
4000K, direkt 3300lm, indirekt 3300lm, 23W
LxBxH  Alu-Profi l 900 x 60 x 95 mm, 
Wandabstand 30 mm

605335 WALL 60
3000K, direkt 8400lm, indirekt  8400lm, 148W
LxBxH  Alu-Profi l 1200 x 60 x 95 mm, 
Wandabstand 30 mm

605336 WALL 60
4000K, direkt 8400lm, indirekt 8400lm, 148W
LxBxH  Alu-Profi l 1200 x 60 x 95 mm, 
Wandabstand 30 mm

Art.Nr.+ 
DALI

DALI dimm 2-Kanal Treiber
Mehrpreis je Leuchte

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle 
Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Betriebsgerät

EVG schaltbar
Optional: 
DALI dimm

Technische Daten

Lichtverteilung         direkt+indirekt                 direkt+indirekt
Farbtemperatur:                    3000K                          4000K
Länge:   300 mm          2200lm + 2200lm          2200lm + 2200lm  
Länge:   600 mm          4000lm + 4000lm          4000lm + 4000lm
Länge:   900 mm          3300lm + 3300lm          3300lm + 3300lm
Länge: 1200 mm          8400lm + 8400lm          8400lm + 8400lm 
Farbwiedergabeindex                                                       CRI >80
Nutzlebensdauer:                              50.000h L70

Lichtverteilung

Direkt + indirekt

Optional
Projektspezifi sche Ausführung auf Anfrage

Optional Farbwiedergabeindex CRI     90V
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PENDA 60
LED Pendelleuchte

LED-Pendelleuchte aus kantigem Aluminiumprofi l. 
Oberfl äche in RAL 9006 weißaluminium feinstruktur matt 
gepulvert. Endstücke aus Aluminium
BWF diamondPrism Mikroprismenabdeckung für 
BAP-Entblendung, optional Satine ColourLED Scheibe. 
Lichtverteilung direkt oder direkt/indirekt. 
Energieeffi ziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe.

Entblendung

Lichtaustritt direkt:
Bildschirmgerechte Entblendung mittels 
BWF diamondPrism Mikroprismen.
Lichtaustritt indirekt:
Satine Scheibe

Leuchtengehäuse

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, 
in RAL 9006 weißaluminium feinstruktur matt gepulvert. 

Optional
Projektbezogen Aluminiumgehäuse in RAL nach Vorgabe.

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP20

 

Art. Nr.        Ausführung                                                        

605750 PENDA 60
3000K, direkt 4400lm, 38W 
LxBxH  1240 x 60 x 95 mm

605751 PENDA 60
4000K, direkt 4400lm, 38W 
LxBxH  1240 x 60 x 95 mm

605752 PENDA 60
3000K, direkt 5650lm, 45W 
LxBxH  1520 x 60 x 95 mm

605753 PENDA 60
4000K, direkt 5650lm, 45W 
LxBxH  1520 x 60 x 95 mm

605754 PENDA 60
3000K, direkt 8000lm, 78W 
LxBxH  2500 x 60 x 95 mm

605755 PENDA 60
4000K, direkt 8000lm, 78W 
LxBxH  2500 x 60 x 95 mm

605724 PENDA 60
3000K, direkt 4400lm, indirekt 1050lm, 52W 
LxBxH  1240 x 60 x 95 mm

605725 PENDA 60
4000K, direkt 4400lm, indirekt 1050lm, 52W 
LxBxH  1240 x 60 x 95 mm

605726 PENDA 60
3000K, direkt 5650lm, indirekt 1300lm, 64W 
LxBxH  1520 x 60 x 95 mm

605727 PENDA 60
4000K, direkt 5650lm, indirekt 1300lm, 64W 
LxBxH  1520 x 60 x 95 mm

605728 PENDA 60
3000K, direkt 8000lm, indirekt 2125lm, 108W 
LxBxH  2500 x 60 x 95 mm

605729 PENDA 60
4000K, direkt 8000lm, indirekt 2125lm, 108W 
LxBxH  2500 x 60 x 95 mm

905756 Y - Baldachin - Set imklusive Seil
1500 mm höhemverstellbar

Prüfzeichen 

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle 
Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Betriebsgerät

EVG,  optional: DALI dimm
Optional: Notlichtfunktion einstellbar

Technische Daten

Lichtverteilung            direkt           direkt+indirekt 
Länge: 1240mm                 4400lm                4400lm+1050lm 
Länge: 1520mm                      5650lm                     5650lm+1300lm
Länge:  2500mm                     8000lm                   8000lm+2125lm 
Farbtemperatur:                              4000K, 3000K 
Farbwiedergabeindex                              CRI >80
Nutzlebensdauer:                              50.000h L70

Lichtverteilung

Serie: Direkt oder indirekt+direkt.

Optional
Projektspezifi sche Ausführung auf Anfrage

Befestigung

Werkzeuglos höhenverstellbare Seilabhängung 
1500 mm Länge. Transparente 3-adrige Anschlussleitung.
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Energieoptimierung 
durch Sanierung von Lichtbändern 
mit LED Lichtband-Geräteträger LB-GT 
Effizient - Nachhaltig - Rentabel - Umweltschonend

Wechseltra�ger_ohne_Preise.indd   2 28.04.15   12:05



Löhmar Elektro GmbH, Handel & Vermittlung technischer Gebäudeausrüstung · Rudolf-Diesel-Straße 52, 56220 Urmitz · Tel: 02630 981-0  · Fax: 02630 981-181
E-Mail: zentrale@loehmar.de · Internet: www.loehmar.de

451

Energieoptimierung durch Sanierung 
von Lichtbändern mit LED Lichtband-Geräteträger LB-GT
3100lm 28W / 4400lm 38W / 8000lm 74W

LED-Geräteträger LB-GT mit integrierter Schnellmontage 
Befestigung die je nach Anforderung auch als 
Baukasten-Prinzip ausgeführt werden kann. Zur Steigerung der 
Lichtqualität und der Lichtausbeute kommen serienmäßig LED 
Komponenten von Philips oder Osram zum Einsatz. Die LB-GT 
LED-Geräteträger ermöglichen gegenüber den alten T8 und 
auch bei den neueren T5 Lampen eine sehr gute Möglichkeit für 
Industrie, Handel und Gewerbe, um Energieverbrauch, 
Energiekosten sowie die Wartungskosten zu reduzieren. So 
lassen sich je nach Ausstattung 3100lm, 4400lm oder 8000 
lm auf einem Geräteträger erzielen. Das Systems wird jeweils 
kompatibel für die Sanierung bestehender Anlagen gefertigt. 
Ein Austausch wie z.B. bei Lichtbandanlagen mit Drehriegel-
verschluss wir der neue LED LB-GT Geräteträger auch mittels 
Drehriegelverschluss schnell und sicher in der Tragschiene 
montiert. Der LED Geräteträger ist bei Bedarf so flexibel, dass 
er neben allen üblichen Anwendungen beispielsweise auch 
eine variable Positionierung möglich macht. Durch die kürzeren 
LED-Module sind Sensorik, Notlicht, und Stromschienen für 
Strahler problemlos auf dem Geräteträger integrierbar.

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzgrad

IP20

Wir sagen Ihnen 
wie viel Einsparpotential in Ihrer 
Beleuchtungsanlage steckt!
• Kostenfreie, unverbindliche Beurteilung
  ihres Beleuchtungssystems
• Entwicklung ihres individuellen 
  Beleuchtungskonzeptes
• Dokumentation der Einsparungen Alt/Neu

Geräteträger

aus korrosionsgeschütztem Stahlblech komplett 
pulverbeschichtet in RAL 9016 (verkehrsweiß) 
oder RAL– Farbton auf Wunsch
Je nach Ausführung ist ein werkzeugloser Einbau 
in die vorhandenen Trageschienen möglich.

Maße

Exakt auf die vorhandenen Tragesysteme 
abgestimmt

Einbau

Je nach Ausführung ist ein werkzeugloser Einbau 
in die vorhandenen Trageschienen möglich.

LED Platinen / Module

LED Platine /Module und Treiber:
Philips oder Osram
Leistungsstufen:
3100lm / 28W,
4400lm / 38W,
8000lm / 74W
Lichtfarben 3000K oder 4000K
Optional sind weitere Lichtfarben möglich
Kundenspezifische Ausführungen möglich.

Treiber
Philips oder Osram
Optional
EVG 1-10V lieferbar
DALI dimm lieferbar
Sensorik

Prüfzeichen

Der Geräteträger ist stückgeprüft und trägt das 
CE Zeichen.

So einfach geht’s…...

1. Entfernen des alten Leuchtmittels
2. Lichtlenker (Reflektor soweit vorhanden) abnehmen.
3. Alten Geräteträger entfernen.
4. Neuen LED IL-GT Geräteträger einsetzen.
Der alte Lichtlenker/Reflektor wird nicht mehr benötigt.

Umgebungstemperatur

-15 bis +50 ° C.

 

 

 

 

Art. Nr.                                    Ausführung            

605 471 Lichtband-Geräteträger LB-GT 
3100lm / 830

605 472 Lichtband-Geräteträger LB-GT 
3100lm / 840

605 473 Lichtband-Geräteträger LB-GT 
4400lm / 830

605 056 Lichtband-Geräteträger LB-GT 
4400lm / 840

605 474 Lichtband-Geräteträger LB-GT 
8000lm / 830

605 475 Lichtband-Geräteträger LB-GT 
8000lm / 840
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Ultraflache LED / T5 Pendelleuchte
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PENDA 135 
Ultraflache LED / T5 Pendelleuchte

Sehr flache direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte aus Stahlblech 
pulverbeschichtet in aluminiumgrau. 
Darklightraster aus reflexionsverstärkendem Rastermaterial. Seitenre-
flektoren und Querlamellen parabolisch. 
Leuchte inkl. 1 m Seilabhängung, Anschlussleitung und Baldachin. 
Rundum entblendet nach DIN EN 12464-1 (bildschirmarbeitsplatztaug-
lich). Spiegelmaterial aus anodisiertem Aluminium und reflexionsver-
stärkend beschichteter Silber-Oberfläche (Ag 99,95%) mit einer Ge-
samtreflexion von 98%.3-polige Anschlussklemme. Sonderfarben sind 
auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar. Dimmbare Version (DALI-DIM 
oder DIM 1-10V) mit 5-poliger Anschlussklemme gegen Aufpreis und 
auf Anfrage verfügbar. 

Technische Daten

Büroräume, Ausstellungen, Hallen, Produktionsstätten, Flughäfen, 
Einkaufszentren, Schulen, Besprechungsräume 

Abmessungen

PENDA 135  
LED 8200lm, LxBxH 1530 x 135 x 49 mm, 6,2 kg
PENDA 135 T5 
1x 28/54W, LxBxH 1230 x 135 x 24 mm, 3,6 kg
PENDA 135 T5
1x 35/49/80W, LxBxH 1530 x 135 x 24 mm, 4,7 kg

Technische Änderungen vorbehalten

 

Art. Nr.                                    Ausführung            

66820030 PENDA 135 

LED 8200lm, 3000K, 88W

66820040 PENDA 135 

LED 8200lm, 4000K, 88W

66285400 PENDA 135 T5

T5 1x 28/54W, 

66354980 PENDA 135 

T5 1x 35/49/80W

Technische Daten

Netzspannung:  ca. 230V /AC
Netzfrequenz:  ca. 50 – 60 Hz. 
Schutzart:  IP2040. 
Lichtaustritt: direkt und indirekt

Varianten

Auf Anfrage diverse rechteckige und  
quadratische Ausführungen in verschiedenen 
Größen lieferbar.

Made in Germany

LED Ausführung

Leuchtenoberseite mit klarer Scheibe abgedichtet.
Lebensdauer LED-Ausführung: 50.000 Stunden.
 LED Treiber sind für Notbeleuchtungen 
gemäß IEC60598-2-22 geeignet.

T5 Ausführungen

Mit Multi-Watt EVG schaltbar

LVK T16 LVK LED
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