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ecoSs B Technische Daten

Priasenzmelder Spannungsversorgung, | Schaltleistung Umgebungs- | IP | Anschluss
24V Master Leistungsaufnahme temperatur Pin-Belegung
PM/24V/5, PM/24V/10 10.8-28V DC oder AC, | Bewegung und Dédmmerung | 0 — 50°C 41 | RJ12 Stecker
PM/24V/5T, PM/24V/10T 10mA bei 24V (0.24W) | ,open collector” max. 30mA | (Innenraum)
PM/24V/5L, PM/24V/10L A
ST A al Pin1 Pin6é
‘ :. H weiss
‘ Pin 1: Spannungsversorgung
b Pin 2: OV
Pin 3: SLAVE Input
* Pin 4: Démmerung
Pin 5: leer
Schaltungsbeispiele unter: Pin 6: Bewegung
. www.epv-electronic.de
B Typen & Funktionen
PM/24V/5 PM/24V/10 PM/24V/5T PM/24V/10T PM/24V/5L PM/24V/10L
MASTER MASTER MASTER MASTER MASTER MASTER
Nr. 100910 Nr. 101604 Nr. 101742 Nr. 101927 Nr. 100894 Nr. 101606
Produkt
Maximale 5m 10m 5m 10m 10m
Deckenhéhe
Nachlaufzeit 10 Minuten 10 Sekunden - 14 Minuten einstellbar
Lichtschwell- | Keine Lichtmessung. Die Prdsenzmeldung ist unabhangig vom Umgebungslicht aktiv 100-1000 Lux einstellbar

wert

H Einstellungsmoéglichkeiten (produktabhangig)
@ Einstellung der korrekten Nachlaufzeit

@ Bei Betrieb des Sensors an Leuchtstofflampen bitte eine Nachlaufzeit von > 10 Minuten einstellen (Empfeh-
*  lung der Leuchtmittelhersteller).

@ Einstellung des korrekten Lichtschwellwertes
1875

Prasenzmelder nicht im direkten Licht der geschalteten Leuchte montieren.

&

N/

+ Verschiebung der Schaltschwelle in Richtung ,hell”, d.h. bei zunehmendem Tageslicht wird das Kunstlicht
spater abgeschaltet.

= Verschiebung der Schaltschwelle in Richtung ,dunkel”, d.h. bei zunehmendem Tageslicht wird das Kunst-
licht frither abgeschaltet.

Das Licht soll abschalten, wenn der Lichtwert aus Kunstlicht+Tageslicht deutlich hoher ist, als der reine
Kunstlichtanteil. Einstellschritte:

Dunkeln Sie den Raum ab. Schalten Sie das Kunstlicht ein. Stellen Sie die Zeit am Prdsenzmelder auf Mi-
nimum. Drehen Sie den Einstellknopf ,Lichtschwellwert” von ,+" nach ,-* bis das Licht erlischt. Drehen Sie
anschlieBend wieder solange langsam in Richtung ,+" bis das Licht wieder angeht.

Dies ist die optimale Einstellung.

Stellen Sie nach Abschluss der Einstellung die Nachlaufzeit wieder ein!
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W Uberwachte Fliche

« Der Sensor deckt eine rechteckige Flache auf dem Boden ab. height width length height width length
« Ein Rechteck-Symbol auf der Front des Sensors zeigt die Ausrichtung (m) (m) (m) (m) (m) (m)
der Flache an. 1.9 4,3 5,37 33 7,92 9,9
. B.ei den 5m-Typen lésst. sicht die Uberwachungsfliche durch eine aus- 2 453 5,65 3,4 8,16 10,2
ziehbare Blende verkleinern. 21 475 503 35 8,4 10,5
* Die Uiberwachte Flache I&Bt sich durch den Einsatz von SLAVE-Sensoren : : : 3.6 8,64 10,8
(s. Zubehdr) erweitern. 22 498 6,21 3,7 8,88 11,1
2,3 5,21 6,5 3,8 9,12 11,4
2,4 5,43 6,78 3,9 9,36 11,7
25 5,66 7,06 4 9,6 12
4,25 10,2 12,75
2,6 5,89 7,34 45 10,8 13,5
2,7 6,11 7,62 475 11,4 14,25
2,8 6,34 791 5 12 15
H =~ H a 3 6,79 8,47 5 ’75 13’8 15,75
B Installationsméglichkeiten & Zubehér 3 702 | 875 . e
. sz 32-5,0 724 9,04 6,25 - 10m 15 15,75
DECk.enaus_ Front- @ E_lnbau— I Slaves sind immer in Kombination mit 1 MASTER einsetzbar.
schnitt Durchmesser tiefe = L
NF
45mm 55mm 80mm PE MASTER| | SLAVE SLAVE
24v 24V 24V
Bei Arbeiten an der Kleinspannungsseite das Power I RJ12| | .
Pack netzseitig trennen. nofonerPack ™ \;9 Bis max. 30 SLAVES méglich.
Max. Leitungslénge bei Verwendung dieser ecos MASTER Sensoren: 200m . bast, 28, Leuchten BN 01362
(Querschnitt der RJ12 Leitung besser als AWG26 - 0,12mm?2). Fiir gréRere L/INPE wvn\
. . . L5 PR v
Entfernungen bitte abgeschirmte Leitung verwenden. Bees
—— &
= ‘ |
2 ,
3 / | &
| e N
B0 :
:g Im Lieferumfang enthalten Bestell-Nr. 101683 Bestell-Nr. 101472
& | Deckeneinbau mit Spannbiigel Deckeneinbau mit Deckenmontagering | Deckenaufbaudose
-2 | Standard Installation in abgehéngten Decken, Optionaler Einbauring fiir abgehangte Aufputzdose, z.B. fiir Betondecken. Zubehor fiir
.E | wenn der Prasenzmelder von hinten zugénglich | Decken, falls Standard-Spannbdiigel nicht | Betoneinbau auf Wunsch ebenfalls erhéltlich.
| ;
ist. (z.B. Deckenfliesen). 45mm Deckenaus- genutzt werden kann. 60mm Deckenaus-
schnitt. schnitt.
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o Bestell-Nr. 101947 Bestell-Nr. 101382 Power Pack Slave Sensoren Bestell-Nr. 101872
= | Kabeladapter KA2 Y-Adapter RJ12 EPV bietet ein breites Spektrum | Zur Erweiterung der tGber- | RJ12-Anschlusska-
"5 | Adapter fiir den Ubergang | 2-in-1 Verteilerkit fiir den an Power Packs. wachten Flache. bel 6m
2 von 6-poligem RJ12 auf parallelen Anschluss von Bitte kontaktieren Sie uns, wir PM/24V/5 SLAVE
=< | eine Schraubklemme zwei 24V Sensoren an einer | helfen Ihnen bei der Auswahl. (Bestell-Nr.101789)
RJ12 Leitung PM/24V/10 SLAVE

(Bestell-Nr.. 101814)
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