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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 24. August 2004 far
das Produkt:

SKOBIFIX 30° Zulassungsnummer Z-7.2-3210

Abgasleitungen mit Feuerwiderstandsschutz von 30 Minuten mit
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E-Mail: info@skoberne.de
Internet: http://www.skoberne.de




Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prifamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Al Igemel ne Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

bauaufsichtliche

Zulassung Datum: Geschéftszeichen:
11.11.2013 Il 51-1.7.2-4/13

Zulassungsnummer: Geltungsdauer

Z2-7.2-3210 vom: 1. Januar 2014

bis: 1, Januar 2019

Antragsteller:

Skoberne Schornsteinsysteme GmbH
Ostendstralle 1

64319 Pfungstadt

Zulassungsgegenstand:
System-Abgasleitung
T120 H1 W 2 000 L30

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit aligemein bauaufsichtlich zugelassen, .=
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens tiber den Européaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestlmmungen der“}
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und /geandert A
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. f
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist eine System-Abgasleitung mit folgender Produktklassifizie-
rung: T120 H1 W 2 000 L30.

Die System-Abgasleitung besteht im Wesentlichen aus der hinterlifteten abgasfilhrenden
Innenschale aus Polypropylen sowie den AuRenschalenformstiicken aus Schaumkeramik.

Anwendungsbereich

Die System-Abgasleitung ist entsprechend ihrer Produktklassifizierung zur Herstellung von
Abgasanlagen in Gebauden bis 12 m nach DIN V 18 160-1:2006-01 bestimmt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt System-Abgasleitung

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die System-Abgasleitung besteht aus der Innenschale aus Polypropylen sowie den Aufen-
schalenformstiicken aus Schaumkeramik. Die Gasdurchlassigkeit der System-Abgasleitung
darf bei einem statischen Uberdruck von 200 Pa und 5000 Pa an ihrer inneren Oberflache
gegeniiber der duBeren, den Wert von 50 li(h- m?), bezogen auf die innere Oberflache, nicht
uberschreiten.

Deckenanschlusselement

Das Deckenanschlusselement entsprechend den Angaben der Anlagen 5 und 6 besteht aus
0.6 mm dickem verzinkten Stahlblech oder aus 1,0 mm dickem Aluminium und stellt die
AuBenwandung der Abgasleitung im Aufstellraum dar.

Deckendurchfiihrung

Zur Herstellung der Deckendurchfihrung wird eine Hiilse aus 0,6 mm dicken verzinktem
Stahlblech, in Verbindung mit einer 20 mm dicken Mineralfaserdammschale entsprechend
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-MPA-E-98-011 des Materialprifungs-
amtes Nordrhein-Westfalen vom 31.03.1999 verwandt.

Schachtelement (AuBenschale)

Fur die AuBenschale sind Schachtelemente entsprechend den Angaben der Anlagen 2, 3
und 4 zu verwenden. Der Teil der AuRenschale bis zum Dachgeschoss besteht aus einem
rechteckigen Schacht aus Schaumkeramik. Im Bereich der Dachdurchfiihrung kann die
AuBenschale aus einem Mundungselement aus Schaumkeramik mit einem Innendurch-
messer von 130 mm bestehen. Die Gasdurchléss:gkelt der Formstucke fur die AuRen-
wandung darf bei elnem Uberdruck von 100 Pa im Innern 0,003 m¥sec. (Luftvolumenstrom
bei 20 °C) und je m? innerer Formstiick-Oberflache nicht Uiberschreiten. Fur die Prifung der
Gasdurchlassigkeit gilt DIN 18 150-2 (Ausgabe Februar 1987) Abschnitt 3.5.

Die Zusammensetzung der Schaumkeramik muss der beim DIBt und der fremdiiberwachen-
den Stelle hinterlegten Spezifikation entsprechen. Die Klebeverbindungen der einzeln
Schaumkeramikformstiicke mussen mit SKOBIFIX-Spezialkleber nach DIN 1053-1 ejféfgew
Die gesamte AuRenschale wird auf die untere Geschossdecke aufgesetzt und versef’(aub

Im Dachbereich kann die AuRenschale aus einem Abschlusselement aus Scha r@l/mkeramlk \‘

mit einem Innendurchmesser von 160 mm und einem AuBenmafR von 230 mm x 230 mMm
bestehen. Y\ peu
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Verbindungsnippel

Die Verbindungsnippel bestehen aus Stahlblech mit einer Blechdicke von mindestens
0,6 mm. Form und MaRe sowie Einzelheiten der Formgebung miissen den Angaben der
Anlagen 2, 3 und 4 entsprechen.

Anschlusselement

Das Anschlusselement besteht aus Stahlblech mit einer Blechdicke von mindestens 0,6 mm.
Form und MaRe sowie Einzelheiten der Formgebung miissen den Angaben der Anlagen 2
und 3 entsprechen.

Dachdurchfiihrung (Miindung)

Der Aufsatz zur Herstellung der Miindung muss entsprechend den Angaben der allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisse PZ-AFA-0004 und PZ-AFA-0003 hergestellt und gekenn-
zeichnet werden und es ist entsprechend den Angaben der Anlage 7 auszufilthren.

Innenschale

Fur die Innenschale durfen nur Rohre und Formsticke aus Polypropylen mit den Nenn-
weiten 50 mm, 60 mm, 70 mm und 80 mm, nach DIN EN 14471 mindestens mit der Klassifi-
zierung T120 H1 W 2 verwendet werden.

Herstellung, Kennzeichnung
Herstellung

Die Bauteile sind werkmaRig, entsprechend der beim Deutschen Institut fir Bautechnik und
der fremduberwachenden Stelle hinterlegten Beschreibung der Fertigungstechnik, herzu-
stellen.

Kennzeichnung

Die System-Abgasleitung, deren Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein sind vom Her-
steller mit dem Uberelnstlmmungszelchen (U-Zeichen) einschlieRlich der Produktklassifizie-
rung T120 H1 W 2 000 L30 nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder
zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifi-
kat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafigen
Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach Mafigabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen. Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und
die Fremdiberwachung einschlieRlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat
der Hersteller des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hier-
fur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist
von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und: durchzu—“
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende

kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass dle
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mlndestens dle imi
Folgenden aufgefiihrten Priifungen einschlieRen:

Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren - Anfordéru
und Prufungen; Deutsche Fassung EN 14471:2005-11

DIN EN 14471

1.7.2-4113
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Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
211 Deckenanschluss- | Material Lieferangaben
element
2.1.2 | Decken-durch- Ubereinstimmungs Prufzeugnis
fuhrung nachweis P-MPA-E-98-011
2.1.3 | Schachtelement Zusammensetzung | fertigungs- | hinterlegte Spezifikation
Abmessungen taglich Anlagen 2, 3 und 4
2.1.4 |Verbindungs- Material Lieferangaben
nippel Abmessungen Anlagen 2, 3 und 4
2.1.5 |[Anschluss- Material Lieferangaben
element Abmessungen Anlagen 2 und 3
2.1.6 |Dachdurch- Ubereinstimmungs Prufzeugnis PZ-AFA-0003
fuhrung -nachweis Prufzeugnis PZ-AFA-0004
2.1.7 |Innenschale Kennzeichnung DIN EN 14471°
Klassifizierung T120 H1 W 2

Z45928.13

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts und der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fuinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Bei ungenuigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwachung
regelmaRig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der Fremdubers=-...,

N,

wachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufuhren. AuRerdem sind Proben, fiir
Stichprobenprifungen zu entnehmen und an mindestens finf Proben die folgenden Priiftin-|
gen durchzufithren:

1.7.2-4/113
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Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
21 Rohre und Form- | Gasdurchlassigkeit 50 I/(h- m?) bei 200 Pa und
stlicke mit einer Verbindung 5000 Pa
211 Deckenanschluss- ‘| Material Lieferangaben
element
2.1.2 |Decken-durch- Ubereinstimmungs- Prufzeugnis
fuhrung nachweis P-MPA-E-98-011
2.1.3 [ Schachtelement Zusammensetzung hinterlegte Spezifikation
Abmessungen Anlagen 2, 3 und 4
Gasdurchléssigkeit zweimal 0,003m*sec bei 100 Pa
mit einer Verbindung | jahrlich
2.1.4 |Verbindungsnippel | Material Lieferangaben
Abmessungen Anlage 2, 3 und 4
2.1.5 |[Anschluss- Material Lieferangaben
element Abmessungen Anlage 2 und 3
2.1.6 | Dachdurchfilhrung | Ubereinstimmungs- Prifzeugnis PZ-AFA-0003
nachweis
2.1.7 |Innenschale Kennzeichnung DIN EN 14471
Klassifizierung T120H1 W 2

Z45928.13

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fur die Errichtung von Abgasleitungen in oder an Gebauden gelten die bauaufsichtlichen
Vorschriften der Lander soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird.

Die erforderliche Hinterliftung des Schachtes kann durch eine Hinterliftung tber die
gesamte Lange oder durch eine Verbrennungsluftansaugung von der Mindung tiber den
Ringspalt zwischen Abgasleitung und Schacht erfolgen.

Der lichte Abstand von den AuRenwandungen der Leitung zu den Schachtwénden muss bei
rundem lichten Querschnitt der Abgasleitung im Schacht oder Schutzrohr mit rechteckigem
lichtem Querschnitt mindestens 2 cm, bei rundem lichten Querschnitt der Abgasleitungen im
Schacht oder Schutzrohr mit rundem lichten Querschnitt mindestens 3 cm betragen.

Das in der Abgasleitung anfallende Kondensat ist ordnungsgemaR abzuleiten. Hierfur sind
die wasserrechtlichen Vorschriften der Lénder und Satzungen der értlichen Entsorgungs-
unternehmen maRkgebend. Hinweise und Empfehlungen fur die Einleitung von Kondensat in
die offentlichen Entwasserungsanlagen und Kleinklaranlagen gibt das Arbeitsblatt A 251

- Kondensate aus Brennwertkesseln - der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. Dje”’a lge- h
meine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Einleitung des Konde Sats w\a dtg
offentliche Kanalisation erforderliche wasserrechtliche Genehmigung.

Fur Entwurf und Bemessung der Abgasanlagen gelten die Bestim i ungen *Von‘
DIN V 18 160-1:2006-01, Abschnitte 5.3 bis 13.

1.7.2-4113
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Fur die Ausfuhrung der System-Abgasleitungen gelten die Bestimmungen der
DIN V 18160-1:2006-01, Abschnitte 5.2 bis 13 sowie die Montageanleitung des Antrag-

stellers.

Die gesamte AuRenschale wird auf die untere Geschossdecke aufgesetzt und verschraubt.
Sofern Innenschalen mit Nennweiten von 60 mm im "Schacht SK 30 nano" installiert werden,
sind die Abgasanlagen mit der Klassifizierung T120 P1 W 2 O00 L 30 zu kennzeichnen.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

Z45928.13
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Einzelheit: Z

hier befindet sich eine Sicke

1 Deckenanschlusselement
2 Deckendurchfiihrung

3 Schachtelement

3.1 Abschlusselement

4 Verbindungsnippel nur bel Kiirzung
von Schachtléngen

5 Anschlusselement ( Adapter )

6 Schragdachpfanne

7 Dachdurchfiihrung

8 Wetterhaube fiir Dachdurchfiihrung
9 skoBIFIX® spezialkieber

Installation der Abgasleitung

einschlieBlich der Anschluss-
leitung nach den Bestimmun-
gen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung

SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mit Abgasleitung D 50 - 80

Skobifix 30 Systemschnitt der Abgasanlage

Anlage: 1

293616.13
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Schachtelement Ansicht:A Ansicht: B
SKOBIFIX 30
— 4 p
L1 ! !
| I | |
| I | I
A, g 8 Lo | |
Al e = | Il o | I
=4 S
SR |
L2
I I | |
| I | |
B¢ b | |
— A [m|
L1 L2 Typ 100, L'_——IL 2
150 L1
260 200 SK 30
SK 30 XXS
SK 30 nano
Tabelle 1.1

Verbindungsnippel %
L2

100

ol | DO O
00,

29

nur bei geschnittenen verkirzten Formenteilen

Anschlusselement ( Adapter )

L2
2160

SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mit Abgasleitung D 50 - 80

Schachtelement Skobifix 30

Anlage: 2

793616.13
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Bautechnik
Schachtelement Ansicht:A Ansicht: B
SKOBIFIX 30 XXS
L1 f iy i '
| | [ |
7 | | [ |
A_d [ N < I ! |
=5 | v L | |
= o
S
> / s |1 1lg | |
L2 | I | I
| I | I
B? | | | |
T T ] |He ¥
SK 30
200 140 SK 30 XXS
SK 30 nano
Tabelle 1.2
Verbindungsnippel %
L2 / W\
/ \
i ;
o \ iput
=) ol | & |\ g Imetd :}
© W\ peptecn®® Sk
b %\V(zl. A':,-,;mcc\l“‘\j/'
nur bei geschnittenen verkiirzten Formenteilen="
Anschlusselement ( Adapter )
100

L2
2160

SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mit Abgasleitung D 50 - 80

Schachtelement Skobifix 30 XXS

Anlage: 3

793616.13
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Bautechnik
Schachtelement Ansicht:A Ansicht: B
SKOBIFIX 30 nano
L1 I hn f ki
| I | I
) ool
=]
& < | | | |
N = o
N V/ Q S
= | = | |
L2 | I | I
% | I | |
I I | |
B
T ] T U
L L2 P 18390 tﬁ
SK 30
SK 30 XXS
160 100 SK 30 nano
Tabelle 1.3
Verbindungsnippel %
L2
8 3l 4 \
N 2 ‘_,4,"‘;
nur bei geschnittenen verkiirzten Formenteilen--
Anschlusselement ( Adapter )
80

L2

2160

SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mit Abgasleitung D 50 - 80

Schachtelement Skobifix 30 nano

Anlage: 4

793616.13
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SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mit Abgasleitung D 50 - 80

Skobifix Schachtelement, Miindungselement, Verbindungsnippel

Anlage: 5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-7.2-3210 vom 11. November 2013 '"St';g:
Bautechnik
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Diibelverbindung

) Isolierschale 20mm
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- - GeschofRdecke

400 kiirzbar
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Anschluss fiir konzentrische
Verbindungsleitung (beliebig
in Richtung Wéarmeerzeuger
drehbar)

ha\“‘/ri]fung abnehmbar
Y4

Deckendurchfiihrung mit Anschlusselement
fiir Schachtelement

L1 L2 Typ

260 200 SK 30

200 140 SK 30 XXS

160 100 SK 30 nano
Tabelle 2

Deckblech unten
(verz. Stahlblech 0,6 mm)

\ Deckendurchfihrung
(verz. Stahlblech 0,6 mm)
Deckendurchfiihrung und

Anschlusselement bauseits

\ min. 3x verschrauben

Anschlusselement

Revisionsdeckel zur Ringspalt-

SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mit Abgasleitung D 50 - 80

Deckendurchfiihrung mit Anschlusselement

Anlage: 6

Z93616.13

1.7.2-4113

Allg fsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-7.2-3210 vom 11. November 2013 '“5";3:
Bautechnik
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Isolierschale 20mm

GeschoRdecke

L

400 kirzbar

Anschluss fiir konzentrische
Verbindungsleitung (beliebig
in Richtung Warmeerzeuger
drehbar)

Deckendurchfiihrung mit Anschlusselement

flr Schachtelement
L1 L2 Typ
260 200 SK 30
200 140 SK 30 XXS
160 100 SK 30 nano

Tabelle 2 Blatt 6

\‘
\ Deckblech unten

| (verz. Stahlblech 0,6 mm)
E Deckendurchfiihrung

(verz. Stahlblech 0,6 mm)

Anschlusselement

Deckendurchfiihrung und
Anschlusselement bauseits
min. 3x verschrauben

SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mit Abgasleitung D 50 - 80

Deckendurchfiihrung mit Anschlusselement

Anlage: 7

Z93616.13

1.7.2-4113
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Deckblech unten
(verz. Stahlblech 0,6 mm)

Deckendurchfiihrung

(verz. Stahlblech 0,6 mm)

Deckendurchfiihrung und
Anschlusselement bauseits

Yo

Anschluss fiir konzentrische 'f;\
Verbindungsleitung (beliebig s: et
in Richtung Wérmeerzeuger \\

= /] priifung abnehmbar

drehbar)
Deckendurchfiihrung mit Anschlusselement
fur Schachtelement
L1 L2 Typ
260 200 SK 30
200 140 SK 30 XX8
160 100 SK 30 nano

Tabelle 2 Blatt 6

Anschlusselement

Revisionsdeckel zur Ringspalt-

min. 3x verschrauben

SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mit Abgasleitung D 50 - 80

Deckendurchfiihrung mit Anschlusselement

Anlage: 8

293616.13

1.7.2-4113

Aligemeine bauaufsichtliche Zul. g
Nr. Z-7.2-3210 vom 11. November 2013

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Wetterhaube fiir
Dachdurchfiihrung

Abschlusselement mit
Schrégschnitt oberhalb
der Dachlattung

/ Dachdurchfiihrung
|

1 Schragdachpfanne

Schacht 10 - 20 mm Uber
Dachlatte gefiihrt

Innenrohr der
Dachdurchfiihrung

Blech 0,6mm verzinkt

Schachtelement\

| Lo,

SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mi

t Abgasleitung D 50 - 80

Skobifix 30 Miindungsbauteile

Anlage: 9
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Allg ine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-7.2-3210 vom 11. November 2013 Institut
Bautechnik

L1
L2

T
/ V
H = Schachthéhe auf Baustelle maRgenau abschneiden
L1 L2 Typ
260 200 SK 30
200 140 SK 30 XXS
160 100 SK 30 nano

Tabelle 2 Blatt 6

/Schachtelement

/Verbindungsnippel —

/ Klebeverbindung

SKOBERNE Leichtbauschacht F30 mit Abgasleitung D 50 - 80

Verbindungsnippel fiir geschnittene Schachtelemente

Anlage: 10

793616.13

1.7.2-4113






